eneral

GRADO DI ISOLAMENTO 8 (1,8/3kV)
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

S.p.a. INSULATION DEGREE 8 (1,8/3kV) - BUILDING CHARACTERISTICS
Numero Sezione Diametro Spessore Diametro Spessore Diametro Peso Minimo
conduttori nominale indicativo medio cés?-gﬂgﬁlo guaina esterno indicativo del raggio di
conduttore isolante semic. int. est. indicativo cavo (cu) curvatura
Conductor Nominal Approx Insulation Insulation Girdle overall Approxcable Minimum
number section conductor medium diameter thickness diameter weight(cu) radius
diameter thickness bending
N° mm? mm mm mm Kg/Km
10 4 2 10,6 1,8 16 290 180
16 4,8 2 11,35 1,8 16,7 350 190
25 6 2 12,65 1,8 18 450 200
35 7 2 13,6 1,8 19 550 220, > Y
50 8,1 2 14,753 1,8 20 680 240 i o %
70 9,9 2 16,3 1,8 21,6 910 260 S
95 11,5 2 17,9 1,8 23,6 1180 290| ® &
1 120 12,9 2 19,5 1,8 24,8 1430 310 — £
150 14,2 2 20,85 1,8 26,15 1700 330 oY 3%
185 15,9 2 22,65 1,8 28 2050 350| i 2 n
240 18,3 2 24,95 1,9 30,5 2600 390 == g <
300 20,7 2 27,4 2 33,1 3200 420 h a U]
400 23,5 2 30,2 2,1 36,1 4030 460 w % g
500 26,5 2,2 33,7 2,2 39,8 5080 510 m Z
630 31,2 2,4 38,1 2,4 44,6 6420 570 0
Numero Sezione Diametro Spessore Diametro Spessore Diametro Peso Minimo
conduttori nominale indicativo medio c",s",g,{'gievo guaina esterno indicativo del raggio di
conduttore isolante semﬂ:. int. est. indicativo cavo (cu) curvatura
Conductor Nominal Approx Insulation Insulation Girdle overall Approxcable Minimum
number section conductor medium diameter thickness diameter weight (cu) radius
diameter thickness bending
N° mm? mm mm Kg/Km
2 10,6 1,9 29,75
16 4,8 2 11,35 2 32 1161 360 i "
25 6 2 12,65 2,1 35 1583 390 ™ 5'
35 7 2 13,6 2,1 37 1962 430 P S
50 8,1 2 14,75 2,2 39,7 2350 a70| < < 2
70 9,9 2 16,3 2,4 43,9 3166 530] T 5 Q
3 95 11,5 2 17,9 2,5 47,5 4044 570| Y é %
120 12,9 2 19,5 2,6 51,2 4943 620 o Lo
150 14,2 2 20,85 2,7 54,7 5820 660| o = &U}
185 15,9 2 22,65 2,9 59 7122 720 T § S
240 18,3 2 24,95 3 64,5 9020 800 N Zuw
300 20,7 2 27,4 3,2 69,85 11125 870 u = ﬁ
400 23,5 2 30,2 3,4 76,7 13825 950 m =
500 26,5 2,2 33,7 3,7 84,85 17725 1080
Numero Sezione Diametro Spessore Diametro Spessore Diametro Peso Minimo
conduttori nominale indicativo  medio ",s‘}.g_,',‘gﬁ,o guaina esterno indicativo del raggio di
conduttore isolante semic. int. est. indicativo cavo (cu) curvatura
Conductor Nominal Approx Insulation Insulation Girdle overall Approx cable Minimum
number section conductor medium diameter thickness diameter weight (cu) radius
diameter thickness bending
2 > Y
16 4,8 2 11,35 2,1 35,2 1650 390 | < 2
25 6 2 12,65 2,2 38,2 2000 430 Q o ‘é’
35 7 2 13,6 2,2 40,25 2400 460 az L—( ;
50 8,1 2 14,75 2,3 42,9 3000 510 -5
70 9,9 2 16,3 2,5 47 3880 570 < g
3 95 11,5 2 17,9 2,6 50,7 4900 620 24 o <
120 12,9 2 19,5 2,7 54,4 5900 660 | & 5 0
150 14,2 2 20,85 28| 57,9 6950 720 | QS
185 15,9 2 22,65 3 62,2 8320 770 | I\ Pf 8
240 18,3 2 24,95 3,1| 67,35 10450 860 o 4
300 20,7 2 27,4 3,3 73 13220 940 m %
400 23,5 2 30,2 3,5 79,9 15900 1030 F




